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Type Contrainte Contrainte Diamètre Section Masse Limite Limite de
d’acier à la limite à la nominal élastique rupture

élastique rupture

[N/mm2] [N/mm2] [mm] [mm2] [kg/m] [kN] [kN]

GEWI®Plus 670 800 30 707 5.55 475 565

GEWI®Plus 670 800 35 962 7.55 640 770

GEWI®Plus 670 800 43 1,466 11.51 980 1,170

GEWI®Plus 670 800 57.5 2,597 20.38 1,740 2,080

GEWI®Plus 670 800 63.5 3,167 24.86 2,120 2,540

Tirants d’ancrages GEWI®Plus 30-63.5 mm

Avantages et caractéristiques
■  Manutention facile

■  Détension et retension facile par
l’ancrage avec écrou.

■ Démontage facile des tirants
temporaires avec les raccords filetés.

■  Souplesse dans la gestion des
longueurs pour le transport par
l’utilisation de manchons.

■  Possibilité de double protection
anticorrosion (P2).

■  Haute adhérence entre la barre
GEWI®Plus et le scellement.

■  Grande raideur à la mise en œuvre.

■  Reprise d’angle possible avec des
rondelles biaises.

■  Assurance qualité garantie par un
contrôle interne et externe de la
production.

Protection 
anticorrosion

Capot métallique

Plaque d’ancrage
avec tube trompette

Manchon d’évent

Barre GEWI®Plus

Coulis de ciment

Gaine lisse

Gaine nervurée

Distanceur corbeille

Manchon 
d’injection

Ecrou à base
Sphérique

Tirant d’ancrage temporaire 
GEWI®Plus

Tirant d’ancrage permanent
GEWI®Plus

Ecrou à base
sphérique

Plaque d’ancrage
avec tube trompette

Gaine lisse

Coulis de ciment

Barre GEWI®Plus

Distanceur corbeille

Joints

Gaine nervurée
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Clous et boulons d’ancrageGEWI®Plus 18-63.5 mm

Avantages et caractéristiques
Les principaux avantages du clou
GEWI®Plus sont :

■  Grande durabilité avec la 
possibilité de double protection
anticorrosion (P2).

■  Faible sensibilité à la corrosion.

■  Reprise d’angle possible avec 
les plaques bombées  et les écrous
sphériques.

■  Souplesse dans la gestion des
longueurs pour le transport par
l’utilisation de manchons.

■  Les barres peuvent être raboutées
avec l’utilisation des manchons.

■  Les distanceurs corbeille garantis-
sent un bon enrobage de coulis.

■  Le niveau de contrôle qualité élevé
de la production à la mise en œuvre
garantit une qualité constante.

Plaque d'ancrage

Ecrou à base
sphérique

Barre GEWI®Plus

Coulis de ciment

Ecrou à base
sphérique

Plaque d'ancrage

Barre GEWI®Plus

Coulis de ciment

Gaine nervurée

Distanceur corbeille

Type Contrainte Contrainte Diamètre Section Masse Limite Limite de
d’acier à la limite à la nominal élastique rupture

élastique rupture

[N/mm2] [N/mm2] [mm] [mm2] [kg/m] [kN] [kN]

GEWI®Plus 670 800 18 250 1.96 170 200

GEWI®Plus 670 800 22 375 2.94 250 300

GEWI®Plus 670 800 25 491 3.85 330 390

GEWI®Plus 670 800 28 616 4.83 410 490

GEWI®Plus 670 800 30 707 5.55 475 565

GEWI®Plus 670 800 35 962 7.55 640 770

GEWI®Plus 670 800 43 1,466 11.51 980 1,170

GEWI®Plus 670 800 57.5 2,597 20.38 1,740 2,080

GEWI®Plus 670 800 63.5 3,167 24.86 2,120 2,540

Clous et boulons GEWI®Plus

Clou GEWI®Plus
avec double protection anticorrosion (P2)

Distanceur corbeille
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Avantages et caractéristiques
Le micropieu GEWI®Plus est un
micropieu foré équipé d’une barre
nervurée GEWI®Plus. La barre
GEWI®Plus est enrobée de coulis de
ciment qui agit comme protection
anticorrosion et comme transfert de
charge dans le sol ou le rocher.

■  Excellent transfert de charge du
béton de la structure au micropieu
par les accessoires d’ancrage

■  Les efforts de traction, de
compression ou alternatifs peuvent
être transférés efficacement de la
structure au micropieu

■  Le filetage grossier GEWI®Plus
garantit une adhérence maximale
entre l’acier et le scellement.

■  Les essais de traction sur 
les barres GEWI®Plus montrent 
une ductilité élevée.

■  Le tassement peut être limité 
par l’utilisation de micropieux
GEWI®Plus pré-chargés.

■  Transfert des charges au terrain
optimisé avec les systèmes de 
ré-injection.

■  Les micropieux à double protection
anti-corrosion (P2) peuvent être
utilisés dans des environnements
agressifs comme l’eau de mer ou les
sols contaminés.

■  Peut être manchonné ou coupé en
tout point

■  Le faible diamètre de forage requis
permet l’emploi de matériel
économique

■  Le filetage robuste garantit la
vissabilité même s’il est endommagé
ou sali.

Micropieux GEWI®Plus 28-63.5 mm

Armatures 
complémentaires 
pour efforts de
compression

Pièce d'ancrage 
avec contre-écrou

Protection de tête

Distanceur corbeille

Manchon

Barre GEWI®Plus

Barre GEWI®Plus

Micropieux GEWI®Plus Micropieux GEWI®Plus
avec  double protection 
anticorrosion (P2)

Ecrou avec plaque
et contre écrou

Armatures 
complémentaires 
pour efforts de
compression

Gaine nervurée

Distanceur
corbeille

Coulis de ciment

Barre GEWI®Plus

Type Contrainte Contrainte Diamètre Section Masse Limite Limite de
d’acier à la limite à la nominal élastique rupture

élastique rupture

[N/mm2] [N/mm2] [mm] [mm2] [kg/m] [kN] [kN]

GEWI®Plus 670 800 28 616 4.83 410 490

GEWI®Plus 670 800 30 707 5.55 475 565

GEWI®Plus 670 800 35 962 7.55 640 770

GEWI®Plus 670 800 43 1,466 11.51 980 1,170

GEWI®Plus 670 800 57.5 2,597 20.38 1,740 2,080

GEWI®Plus 670 800 63.5 3,167 24.86 2,120 2,540
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GEWI®Plus – Un nouveau progrès dans la technologie des barres nervurées

Le boom du marché des renforcements
des sols nécessite des performances
toujours plus élevées !

DYWIDAG-SYTEMS INTERNATIONAL
relève ce challenge. Avec le nouveau
procédé GEWI®Plus, vous découvrez la
dernière évolution dans la technologie des
barres nervurées.

■  Systèmes complets pour les tirants
d’ancrage, les clous et boulons et les
micropieux.

■  Diamètres de barres de 18 à 63,5 mm.

■  Limites élastiques de 160 à 2.540 kN.

■  Tous les systèmes sont conformes aux
derniers standards européens et aux
règlementations européennes à venir

■  Systèmes de protection anticorrosion
bénéficiant des derniers développe-
ments et conformes aux standards
européens

■  Contrainte à la limite élastique de 
670 N/mm2 :  Augmentation de 34 %
par rapport aux traditionnelles barres
GEWI®. (500 MPa)

■  Contrainte à la rupture de 800 N/mm2 :
Augmentation de 45 % par rapport aux
traditionnelles barres GEWI®. (550 MPa)

■  Pour un effort donné, vous 
économisez 25 % d’acier par rapport
aux traditionnelles barres GEWI®.

Ces éléments apportent de gros avantages lors du
transport et de la manutention.

■  Le filetage robuste GEWI®Plus est particulièrement
adapté aux conditions de chantier difficiles.

■  Le filetage à droite sur toute la longueur offre la
possibilité de couper, d’ancrer ou de manchonner en
tout point. L’adaptation aux variations de longueur en
cours d’exécution est très facile et peut être faite
aisément sur chantier.

■  Malgré les contraintes admissibles élevées, 
le GEWI®Plus n’est pas sensible à la corrosion sous
tension 

■  Le GEWI®Plus est complètement intégré dans le
système d’assurance qualité de DYWIDAG-SYSTEMS
INTERNATIONAL. Tous nos dépôts et ateliers sont
certifiés DIN EN ISO 9001.

■  DYWIDAG-SYSTEMS INTERNATIONAL est l’inventeur du
filetage GEWI® et nous avons le savoir-faire de ces pro-
cédés. Comme producteur des systèmes depuis plus de
30 ans, nous pouvons vous aider avec notre expérience
et vous proposer une solution pour quasiment tous les
problèmes que vous pouvez rencontrer sur chantier.

GEWI®Plus – 
un système pour le futur




